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,,/i\Wymiarowanie i opracowanie projektu NSHEV odbywa sie zgodnie z wymaganiami krajowymi (np. Niemcy: DIN 18232, czes¢ 2).

Specyfikacja NSHEV bazuje na:
Grupa: Okno
Materiat NSHEV: Aluminium

Zakres stosowania: Elewacja
Pozycja montazu: 90 °

Grupa: System

System: Sapa-BE
Seria: A55
Profil oscieznicy: A4K002 (outward)

Wariant montazu: Okno fasadowe/ rzad okien (gtebokosc¢Profil podstawowy: nie jest wymagany profil podstawowy

osciezy = 0 mm)

Mechanizm zamykajacy: NSHEV bez mechanizmu
zamykajgcego

Kierunek otwarcia: otwieranie na zewnatrz

Rodzaj otwarcia: Okno uchylne

Szerokos¢ skrzydta: 1191 mm

Wysokos¢ skrzydta: 1586 mm

Ciezar skrzydia: 57 kg

Struktura szkta: 12 mm

Kat otwarcia: brak wyboru

Grupa: Naped

Typ: Naped tahcuchowy

Liczba napedéw: 2

Napiecie: 24 V

Pozycja montazu 01 (rodzaj): Montaz na ramie
Pozycja montazu 02 (pozycja): Montaz boczny - 90° do
zawiasow

Odlegtos¢ od zawiasow: 66 %

Skok: 1000 mm

Profil zmienny: nie jest wymagany profil zmienny
Profil skrzydta: A4B004

Grupa: Norma EN 12101-2

Powierzchnia otwarcia efektywna pod wzgledem
aerodynamicznym (zatacznik B): bez wiatru bocznego.
Sterowanie zalezne od kierunku wiatru jest konieczne.
Klasyfikacja niezawodnosci (zalgcznik C):
Re1000+Le10.000

Niska temperatura otoczenia (zatacznik E): T(-15)
Klasyfikacja naporu wiatru (zalagcznik F): 1500 Pa
Klasyfikacja obcigzenia $niegiem (zalagcznik D): Pa
Klasyfikacja wytrzymatosci termicznej (zatgcznik G):
B300-E

/I Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazowek bezpieczenstwa na stronie 2.
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Wynik obliczen:

Szerokosé: 1191 mm

Wysokos¢: 1586 mm

Skok: 1000 mm

Kat wbudowania: 90.0°

Odlegtos¢ od zawiaséw: 1046 mm
Ciezar: 57 kg

Napor wiatru: 1.5 kN/m?

maks. sita nacisku: 0.0 N

maks. sita nacisku przy skoku: 0 mm
maks. sita ciggngca: 353.0 N

maks. sita ciggngca przy skoku: 1000 mm
Kat otwarcia: 57°

Sita trzymania i przytrzymania: 1100 N

Naped

Oznaczenie: KA 34/1000-BSY+
Nr artykutu: 26.010.00

llo$¢é napedow na NSHEV: 2
Total: 2

Wynik obliczenia aerodynamicznego:

Szerokos¢ w swietle (sws): 1135 mm

Wysokos¢ w swietle (wws): 1530 mm
Geometryczna powierzchnia odniesienia wg EN
12101-2 (Av): 1.737 m?

Stosunek (sws/wws): 0.742

Wartos¢ CV (przy kacie 57 °): 0.553

Przekroj aerodynamiczny (Aa): 0.96 m?

Catkowity przekréj aerodynamiczny (1xAa): 0.96 m?

Konsola

Oznaczenie: KA-BS050-VFO_SM
Nr artykutu: 26.ADG.KS

llo$¢ konsola na NSHEV: 2
Total: 2

Wymienione profile i napedy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem przystosowania NSHEV do bryty budynku i zgodnosci z rysunkami projektowymi i
wykonawczymi architekta/zaktadu metalowego i okienniczego oraz wykonalnosci technicznej. Nalezy uwzgledni¢ instrukcje uzytkowania i
instalacji oraz rysunki stosowania konsoli i napgdow firmy D+H Mechatronic AG i przestrzegac ich.
" Producent NSHEV musi mie¢ wazny certyfikat zgodnosci UE produktu.Prosze postarac sie o certyfikacje. Bez numeru CPD obliczony NSHEV

&jest niewazny (patrz po lewej stronie u gory specyfikacji NSHEV). Podany nr CPD wskazuje certyfikowany zakres wydajnosci, a ten musi
pokrywa¢ obliczone wartosci pozycji NSHEV, inaczej nie ma waznego rozwigzania wg EN-12101-2 (brak zgodnosci z podang norma).
Wyzej zestawione parametry bazujg na przeprowadzonych i pomysinie zaliczonych kontrolach firmy D+H Mechatronic AG w poszczegdlnych
klasyfikacjach DIN EN-12101-2. Nalezy koniecznie uwzglednia¢ dyrektywy obrébki réznych producentéw systemoéw profili, okué i szkta i

przestrzegac ich!
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