Ekspertyza techniczna

okreslajaca wymagania ze wzglu na warunki
bezpieczastwa paarowego

BUDYNKU
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ

w Zagorowie, ul. Lidmanowskiego 4

Data opracowaniazerwiec 2013r.

Opracowali:

Rzeczoznawca budowlany

Rzeczoznawca do spraw
zabezpieczé przeciwpazarowych




1.Przedmiot, zakres i cel opracowania

Zakres niniejszego opracowania dotyczy zastosowaniarunkéw
zastpczych i zamiennych w z@gaku z zaleceniami zawartymi wépnie Komendy
Powiatowe] Pastwowej Stray Pazarnej w Stupcy, znak: PZ. 0754.17.2013 z dnia
02.04.2013 .

Ze wzgkdu na wysipujasce nieprawidtowséci, istniepcy uktad
konstrukcyjny budynku, aytkownik postanowit wysipi¢ do Wielkopolskiego
Komendanta WojewoOdzkiego siwowej Stray Pazarnej o wyraenie zgody na
zastosowanie warunkéw zegtzych w trybie 8 2 ust. 3 a rozpedzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawigarunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz. 690
z p&niejszymi zmianami); oraz warunkow zamiennych rybie 8§ 12 ust. 4
rozporzdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwparowego zaopatrzenia w wod drog paarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030). Budynek nie jest wpisao rejestru zabytkow, nie
znajduje st w strefie ochrony konserwatorskiej. Przywotane resdi ,warunki
techniczne” oznacza rozpaguazenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim pawi odpowiadé budynki
I ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz. 690 zpi@jszymi zmianami).

W celu zapewnienia wdaiwych warunkéw z zakresu bezpieagiva
pozarowego postanowiono zidentyfikowa wysepujace nieprawidtowéci
w budynku i wypracow@ propozycje zastosowania rozz&n zastpczych
I zamiennych.

Zastosowanie warunkéw zaptzych proponuje si ze wzgédu na
nastpujace nieprawidtowéci, ktére nie mogly zosta usungte w ramach
przedsgwzie¢ przystosowawczych:

1) w zakresie parametrow klatek schodowych K1, K21 K3
a) zawezona szerok& spocznikow:
v klatki schodowej K1, ktéra jest zmicowana i wynosi od 0,85 m do

1,00 m wswietle (rys. nr 3, 4, 5),



v’ klatki schodowej K2, ktéra jest zrdicowana i wynosi od 1,34 m
w swietle (rys. nr 3, 4, 5),

v klatki schodowej K3, ktéra jest zmjicowana i wynosi od 1,20 m do
1,32 m wswietle (rys. nr 2, 3, 4, 5, 6);

» przy wymaganej co najmniej 1,50 m;
b) w zakresie szerokoi biegow klatek schodowych K1, K2 i K3:

v’ zawezona szerok& biegébw schodowych klatki K1, ktéra wynosi od
1,00 m wswietle (rys. nr 3, 4, 5),

v’ zawezona szerok& biegéw schodowych klatki K2, ktéra jest
zrGznicowana i wynosi od 1,28 m do 1,32 niwietle (rys. nr 3, 4, 5),

v’ zawezona szerok& biegéw schodowych klatki K3, ktéra jest
zrGznicowana i wynosi od 1,20 m do 125 m wWwietle
(rys.nr 2, 3,4,5, 6),

> przy wymaganej 1,40 m;
c) w zakresie wysokii stopni schodowych klatek schodowych K1, K2 i K3:

v’ zawyzona do 0,17 m wysoké stopni schodowych klatki K1
(rys. nr 3, 4, 5),

v’ zawyzona do 0,165 m wysoké stopni schodowych klatki K2
(rys. nr 3, 4, 5),

v’ zawyzona do 0,16 m wysoké stopni schodowych klatki K3
(rys.nr 2, 3, 4,5, 6);

» przy dopuszczalnej 0,15 m;
2) brak spocznika przed drzwiami D1 przy ¥eiy z piwnicy na parter —
wymagana 0,80 m vwietle (rys. nr 2);
3) zawyzona do 0,16 m wysoké stopni schodéw wewatrznych (SW1)
- (rys. nr 3), przy dopuszczalnej 0,15 m;
4) w zakresie parametrow schodow zewmnych:
a) w zakresie szerokoi spocznikdéw schodow zewtnznych:

v' zawezona do 1,30 m szerokdspocznika schodow zewtnznych (SZ1) -
(rys. nr 2),

v' zawezona do 0,90 m schodéw (SZ2) - (rys. nr 2);



» przy wymaganej 150 cm,;
b) w zakresie szerokoi stopni schodow zewitrznych:
v’ zawezona od 0,27 do 0,33 m szerdkostopni schodéw (SZ1 + SZ6)
—(rys. nr 2, 3);
» przy wymaganej 0,35 m;
5) brak zapewnienia pasa pionowego 0 szefokd® m na granicy stref
pozarowych na poziomie wszystkich kondygnacji wyrgese
a) pomkdzy pomieszczeniem rozdzielni elektrycznej a:
v pokojem — istnigjca 0,80 m (rys. nr 2),
v klatkg schodowg — istniepca 1,24m (rys. nr 2),
b) pomikdzy pomieszczeniem kottowni a pokojem — istgee) 1,10 m
(rys. nr 3)
C) nagranicy stref p@rowych:
v pomiedzy pokojami w skrzydle zachodnim — istaeg 1,48 m
(rys. nr 5),
v pomiedzy pokojem a klatkK1 — istniegca 0,97 m (rys. nr 5),
v pomkdzy gabinetem lekarskim a klatischodowy K3 istniepca
1,24 m (rys. nr 4),
> przy wymaganej 2 m;
6) zaniona wysoké¢ drogi ewakuacyjnej na poziomie piwnicy do:
a) 1,90 m na odcinku 0,56 m (rys. nr 2),
b) 1,92 m na odcinku 0,35 m (rys. nr 2);
» przy wymaganej 2 m na odcinku do 1,5 m;
7) w zakresie zawzonej szerokéci poziomej drogi ewakuacyjnej:
a) poziom piwnicy:
v zawezona do 0,95 m na odcinku 0,41 m szekgdkodrogi
ewakuacyjnej przy wygiu z sanitariatbw na korytarz (rys. nr 2);
b) poziom parteru:
v zawezona do 1,04 m na odcinku 0,34 m szekdkaodrogi
ewakuacyjnej przy wégiu na klatk schodowy (rys. nr 3);



v zawezona do 0,97 m na odcinku 0,61 m szekdkodrogi
ewakuacyjnej przy wypiu ze stotdwki na drogi komunikaciji
ogolnej (rys. nr 3);

Cc) poziom | petra:

v zawezona do 1,04 m na odcinku 0,34 m szekdkaodrogi
ewakuacyjnej przy wégiu na klatk schodowy (rys. nr 4);

v zawezona do 1,08 m na odcinku 0,45 m szekgdkaodrogi
ewakuacyjnej na korytarzu wezi administracyjnej (rys. nr 4);

v zawezona do 1,25 m na odcinku 0,90 m szekgkadrogi
ewakuacyjnej na korytarzu wezi administracyjnej (rys. nr 4);

v’ zawezona do 0,92 m na odcinku 0,50 m szekgkadrogi
ewakuacyjnej na korytarzu w skrzydle zachodnim egravefciem
na klatle K1 (rys. nr 4);

d) poziom Il pktra:

v zawezona do 1,04 m na odcinku 0,34 m szekdkaodrogi
ewakuacyjnej przy wégiu na klatk schodow (rys. nr 5);

v zawezona do 1,26 m na odcinku 0,61 m szekdkadrogi
ewakuacyjnej z korytarza na pochylirys. nr 5);

v zawezona do 0,95 m na odcinku 0,30 m szekdkaodrogi
ewakuacyjnej na korytarzu (rys. nr 5);

v zawezona do 1,00 m na odcinku 0,25 m szekgdkaodrogi
ewakuacyjnej na korytarzu (rys. nr 5);

v zawezona do 1,11 m na odcinku 0,37 m szekgkadrogi
ewakuacyjnej na korytarzu (rys. nr 5);

v zawezona do 1,13 m na odcinku 1,27 m szekgkadrogi
ewakuacyjnej na korytarzu (rys. nr 5);

v zawezona do 1,36 m na odcinku 3,35 m szekgkadrogi
ewakuacyjnej na korytarzu (rys. nr 5);

v zawezona do 1,10 m na odcinku 0,36 m szekgdkadrogi

ewakuacyjnej na korytarzu (rys. nr 5);



v zawezona do 1,00 m na odcinku 0,33 m szekgkaodrogi
ewakuacyjnej na korytarzu (rys. nr 5);
v zawezona do 1,00 m na odcinku 0,65 m szekgdkaodrogi
ewakuacyjnej na korytarzu (rys. nr 5);
v zawezona do 0,80 m na odcinku 0,51 m szekgdkaodrogi
ewakuacyjnej na korytarzu (rys. nr 5);
> przy wymaganej 1,4 m, co stanowi naruszenie § Zt2 1
,warunkow technicznych”;
8) w zakresie szerokoi drzwi zewrtrznych stanowjcych wygcie z drog
komunikacji ogolnej z budynku:
a) zawezonej szerokéci drzwi jednoskrzydiowych:
- drzwi (DZ3) na kondygnacji parteru — szerékskrzydta wynosi 1,00 m;
> przy wymaganej 1,40 m (rys. nr 3);
b) zawzonej szerokéci skrzydta nieblokowanego drzwi dwuskrzydtowych
- drzwi (DZ2) na kondygnaciji piwnicy — szerakastniegca 0,70 m,
- drzwi (DZ4) na kondygnaciji parteru — szerékstniegca 0,70 m,
- drzwi (DZ5) na kondygnacji parteru — szerékastniegca 0,75 m,
- drzwi (DZ6) na kondygnaciji parteru — szerékestniegca 0,85 m,
> przy wymaganej 0,90 m, (rys. nr 3);
9) w zakresie kierunku otwierania drzwi zegtnrznych:
- drzwi (DZ5) na kondygnaciji parteru - (kieaknotwierania dérodka),
> przy wymaganym kierunku otwierania na zetwn (dla ponad
6 0s6b o ograniczonej zddkigoruszania g) - (rys. nr 3);
10)w zakresie szerokoi drzwi wewretrznych
a) zawezonej szerokéci skrzydta nieblokowanego drzwi wewtrznych
wieloskrzydtowych:
v drzwi dwuskrzydtowe DW2 i DW3 (piwnica) — 140 cmdwietle, przy
czym szerok& skrzydta nieblokowanego swietle wynosi 70 cm;
v drzwi dwuskrzydtowe DW6 i DW7 (parter) — 140 om swietle, przy

czym szerok& skrzydta nieblokowanego swietle wynosi 70 cm;



v drzwi dwuskrzydiowe DW8 (parter) — 160 cm $wietle, przy czym
szerokdc¢ skrzydta nieblokowanego swietle wynosi 80 cm;
v' drzwi dwuskrzydiowe DW9 (parter) — 130 cm $wietle, przy czym
szerokdc¢ skrzydta nieblokowanego swietle wynosi 65 cm;
v drzwi dwuskrzydtowe DW14 (I ptro) — 140 cm wiwietle, przy czym
szerokdc¢ skrzydta nieblokowanego swietle wynosi 70 cm;
v drzwi dwuskrzydtowe DW15 (I ptro) — 133 cm wiwietle, przy czym
szeroka@c¢ skrzydta nieblokowanego swietle wynosi 83 cm;
v’ drzwi dwuskrzydtowe DW18 i DW19 (Il piro) — 140 crmw $wietle, przy
czym szerok& skrzydta nieblokowanego swietle wynosi 70 cm;
> przy wymaganej 0,90 m (rys. nr 2, 3, 4, 5);
b) zawezonej szerokéci drzwi wewrgtrznych jednoskrzydtowych:
v’ drzwi jednoskrzydtowe DW10 — 80 cmdwietle;
> przy wymaganej 0,90 m (rys. nr 3);
11)w zakresie przekroczonej dopuszczalnej déagdojscia z kondygnacji piwnicy
(skrzydto zachodnie) wynosezej 15,0 m;
» przy dopuszczalnej 10 m przy jednym kierunku ewakua
12)miejscowe zblienie blizszej krawdzi drogi paarowej do budynku na
odlegi¢ 4 m, przy wymaganej 5 m, co stanowi naruszenie28ugt. 2
rozporzdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwparowego zaopatrzenia w wedoraz drég

pozarowych (rys. nr 1).

2. Ogolna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukga, przeznaczenie,
usytuowanie)

Obiekt budynku DPS jest budynkiem wolnogtgm czsciowo
podpiwniczonym - o czterech kondygnacjach nadzieshniNa ostatniej czwartej
kondygnacji maszynownia zaiigu, magazyn i wycie na dach. Budynek
w ksztailcie litery L. Dlugé¢ budynku (najdtiaszej elewacji) — 55,96 m, natomiast
szerokd¢ — 30,28 m.



Komunikacja odbywa si z wykorzystaniem poziomych i pionowych drég
komunikacji ogolnej (cztery klatki schodowe wexmzne), przy czym klatka
schodowa K4 prowadzi z poziomu parteru do piwnBydynek spetnia funkgj
biurowo - mieszkalfpz peinym zapleczem techniczno-socjalnym.

Uktad budynku z rozmieszczeniem poszczegollnych psraizé przedstawia
sie nastpujaco:

PIWNICA.:

» skrzydto potudniowe: gabinety lekarskie, pomiesnizderapeutyczne, biura,
magazyny,

> skrzydto zachodnie: szatnie z sanitariatami dlacenmaikdéw, obieralnia
warzyw, magazyny, wentylatornia.

PARTER:

» skrzydio potudniowe: pokoje mieszkalne dla pengjmusay oraz zespoty
sanitarne;

» skrzydio zachodnie i e%¢ srodkowa: kuchnia z zapleczem magazynowym,
stotowka.

| PIETRO:

» skrzydio potudniowe: pokoje mieszkalne dla pengjmusay oraz zespoty
sanitarne;

» skrzydto zachodnie i ¢&¢ srodkowa: pokoje biurowe, kaplica, kasa, archiwum,
sanitariaty.

Il PIETRO:

» pokoje mieszkalne dla pensjonariuszy oraz zesotitane;
[l pietro:
» maszynownia, magazyn;

Dane konstrukcyjno - budowlane:

» fundamenty zelbetowe,
sciany — murowane z cegtly petnej, ocieplane stynugnma),
stupy —zelbetowe,

stropy -zelbetowe wylewane na mokro i ceramiczne,

vV V V VY

schody —zelbetowe - plytki antypdizgowe gresowe,



» posadzki — atestowane z wyktadzin termozgrzewalngittiek ceramcznych,

» drzwi - zewrtrzne: drewniane i PCV (do kotlowni stalowe), welvnane:
drewniane,

» stolarka okienna PCV,

» dach — konstrukcja drewniana, pokryta pap

3. Warunki budowlano - instalacyjne, ich stan technicay (zwigzany
z ochrong przeciwpazarows)
Budynek obgty niniejsz ekspertyz nie zmienia swojego przeznaczenia,
tzn. petnit lpdzie funkcg biurowy i mieszkalm — dla pensjonariuszy.
Obiekt wyposaony w instalacje:
elektryczn,
wentylacyjra / mechaniczna,
wodno — kanalizacyp
cieptej wody,
systemu sygnalizacji paru,
grzewca — (gaz propan-butan),
odgromowy,
telefoniczn,
hydrantowy,

oswietlenia awaryjnego,

vV V V V V V V V V VYV VY

dzwigi — windy.

Kotlownia gazowa 0 mocy 2 x 225 kW.

4. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobuaytkowania lub ocena
warunkow techniczno budowlanych w oparciu, o ktérebudynek uznany
zostatl za zagraajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan zostat stwierdzony
w budynku)

Przewiduje si zmiare sposobu gytkowania obiektu w agci kondygnacji

Il pictra, gdzie planuje siistniegce pomieszczenia przeznaézya pokoje



mieszkalne dla pensjonariuszy. W z¥ku ze zmiag sposobu zytkowania
w istniegcym obiekcie gabaryty budynku nie ulggrmianie.

Zakres przystosowawczy dotyczy klatek schodowych K2 i K3, ktére
w ramach przebudowy zostaty wypesae w uradzenia stagce do usuwania
dymu 1 ciepta, klatki K2 i K3 zamykane drzwiami wggEzonymi
w samozamykacze, a klatka K1 zamykana drzwiamapwymi.

Ujawnione nieprawidtowsci w my§l 8 16 ust. 2 rozpogrdzenia Ministra
Spraw Wewantrznych i Administracji 07 czerwca 2010 r. w sprawochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektbw budowlanych | tebe
(Dz. U. Nr 109, poz. 719 ) kwalifikgj budynek - jako zag#ajacy zyciu ludzi.

Wystepujace nieprawidtowéci uzasadniaj przeprowadzenie przebudowy
w zakresie zapewnigym dostosowanie warunkow technicznych drég
ewakuacyjnych do stanu zgodnego z przepisami, w ymwzgkdnieniem
mozliwosci zastosowania rozgzan zastpczych i zamiennych w przypadkach,
gdy spetnienie wymagawprost wynikagcych z wymaga przepisow nie jest
mozliwe. W celu, wec okrelenia zakresu przebudowy postanowiono w trybie
obowiazujacych przepisow zidentyfikowa nieprawidtowdci i wypracowa

propozycje zastosowania warunkow gzpstych i zamiennych.

5. Charakterystyka pozarowa
5.1. Powierzchnia, wysokdc¢ i liczba kondygnaciji
Powierzchnia #iytkowa:

powierzchnia gytkowa — 2 436,71 fn
kubatura — 7 387,63

catkowita wysoké¢ budynku — 17,64 m,

liczba kondygnacji nadziemnych — 4

liczba kondygnacji podziemnych - 1
Ze wzgkdu na wysoké&é budynek zakwalifikowany zostat do grupy budynkow

sredniowysokich ( SW).
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5.2. Odlegtosé od obiektow gsiadujacych

Budynek Domu Pomocy Spotecznej zlokalizowany jesbalegtadci 10 m od

parterowego budynku pralni oraz 20 m od zabudowag@raowo -

magazynowego na dzialce inwestora. W odlégtamkoto 46 m od budynku
usytuowano 2 zbiorniki naziemne gazu propan-butarceléw grzewczych. Od

strony frontowej park i ulica Lidmanowskiego.

5.3. Parametry pozarowe wysgpujacych substancji palnych

W obiekcie nie przewiduje i skladowania materiatow fatwo palnych,

wybuchowych i utleniajcych. W obiekcie &da wyskepowa materiaty palne

stanowijce wyposaenie pomieszcze migdzy innymi takie materiaty jak:

v materiaty wykonane z drewna i materiatdbw drewnogwgah ( m. in. meble,
drzwi),

v wykladziny podtogowe,

v’ pdiciel,

v/ materiaty papiernicze (m. in. papier wykorzystywaitty prowadzenia bigcej
dziatalngci),

v elementy wykéczenia i wystroju wetrz nie § wykonane z materiatow tatwo
palnych, kapicych i odpadajcych pod wptywem ognia.

Wyzej wymienione materialy nieaszaliczane do fatwopalnych, nie ulegaj

samozapaleniu i nie twaystzen wybuchowych.

Temperatura zapalenia tych materiatow wynosi pajyg200°C.

Kottownia gazowa propan-butan:

Charakterystyka chemiczna weglowodory, mieszanina bogata wgiowodory
C:—C4. Pozostajca pod dnieniem wiasnych par skroplona mieszanina
weglowodorow alifatycznych. Mag by¢ obecnesladowe ilgci siarki oraz w
stezeniu mniejszym 1 0,1% (m/m) 1,3-butadien, ktore sdadowych ilgciach nie
stanowi szkodliwych dla zdrowia skfadnikéw.

Sktad (% m/m)  Ci<0,1 €<=50 @>=50

Nr ONZ (UN) 1965
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Niebezpieczne skitadniki

Butan : wzor chemiczny 410
zawal®minimum 40 %
Klasyfikacja F+, R12

Propan: wzOr chemiczny 3ids
Zawalo 1855 %
Klasyfikacja F+, R12

Skrajnie tatwo palny gaz. Tworzy mieszaniny wybugboz powietrzem. Jest
cigzszy od powietrza i gromadzi¢siprzy powierzchni ziemi oraz w dolnych
partiach pomieszcae Niebezpiecznie reaguje z utleniaczami. Zbiormitrazone

na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury megsplodowa.

WYSZCZEGOLNIENIE PROPAN- BUTAN
Stan skupienia Gaz skroplony
Barwe Bezbarwn
Zapach Wyczuwalny ostry
Zawarta¢ siarkowodoru Brak
Zawarta¢ siarki ogolnej, % (m/m), nie wtej niz 0,005(
Zawartag¢ oleju mineralneqgo, % (m/m), nie gaej niz 0,00t
Wode Nie zawier:
Amoniak Nie zawier:
Wartos¢ opatowa, kj/kg, nie mniej 45 22(
Gestas¢ w temperaturze 15,6°C, t/m3, nie mniej ni 0,500

Preznos¢ absolutna par, MPa:

W temperaturze -15°C, nie mniegni 0,100
W temperaturze 40°C, nie ¢eej niz -
W temperaturze 70°C, nie geej niz 2,55

Granice wybuchow&xi w mieszaninie z powietrzem. Be 2,1+-95%
wiasciwosci  wybuchowe, wybut powstaje na skut§ 50+ 340 g/ni
mieszaniny gazowo-powietrznej

5.4. Przewidywana gstosé¢ obcigzenia ogniowego
Obiekt kedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy zaliczony jest kategorii

obiektow zagreenia ludzi (ZL) — gstasci obchzenia ogniowego nie liczy i
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Kottownia gazowa — przyjmuje ¢igestas¢é obchzenia ogniowego pongj
500 MJ/n%. Kottownia gazowa 0 mocy 2 x 225 kW.

5.5. Kategoria zagrazenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kalej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktérych przebyw& moga
jednocze&nie wieksze grupy ludzi

Obiekt kwalifikuje s¢ do kategorii zagreenia ludzi ZL 1l, natomiast

pomieszczenia kottowni, wentylatorni, maszynowni dcategorii (PM).

W obiekcie brak pomieszczenia przeznaczonego ngt fabi wiecej 0sob.

Na poszczegolnych kondygnacjach przewidgj@abyt osob w iléci:

[l pigtro:

» maszynownia gwigu - do 2 pracownikow;
Il pietro:
» 20 pokoi 2 - osobowych - do 40 pensjonariuszy,
» 4 pracownikéw;
| pigtro:
» 10 pokoi 2 - osobowych — do 20 pensjonariuszy
» pomieszczenia biurowe + gabinet lekarski - 12 prackdow,
» salka konferencyjna — do 12 oséb,
» kaplica — do 20 osob;
parter:
» 9 pokoi 2 - osobowych — 18 pensjonariuszy,
» pomieszczenia biurowe + kuchnia z zapleczem — abqwrnikéw,
> stotdwka — 30 0s0b;
piwnica:
» szatnie - 8 0s6b,
» gabinety + pokdj dzienny — 20 osob.
tacznie w budynku mze przebywé do 106 osob.
Osoby w salce konferencyjnej, na stotéwce, w kgpticaz w piwnicy to te same

osoby, ktore byty liczone na poszczegolnych kondgach.
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5.6. Ocena zagrgenia wybuchem pomieszcae oraz przestrzeni
zewnrgtrznych
W budynku wysipuja substancje palne, jednak wystpowanie tych
substancji nie powoduje utworzenia w wyniku niegto@ci mieszaniny
wybuchowej o olajtosci, co najmniej 0,01 mw zwartej przestrzeni, wobec czego
nie wystpuja strefy i pomieszczenia zagame wybuchem. W przypadku
zbiornikbw naziemnych z gazem propan-butan wyznaezatret 2 zagraenia

wybuchem — w promieniu 1,5m - od pragta opréniania cysterny.

5.7. Podziat obiektu na strefy p@arowe

Budynek w stanie przed przebudpwstanowi jedn stret pozarowg
0 powierzchni 2 436,71 fnz wydzielory pozarowo kottowni gazowy z oknem.
Stosunek okien do podtogi 1:15 — zapewniony.

Po przebudowie budynek stanowi cztery strefygoowe:

» Strefa 1 ZL - kondygnacje od piwnicy do Il eppa whcznie
z wydzieleniami:

» rozdzielnia elektryczna — zamkuie drzwiami EI 60 odporr$gi ogniowej,

» zapewnienie ewakuacji do innej strefyzpmowe] w ramach tej samej
kondygnacji pomydzy klatky K1 a klatky K3 na poziomie Il gitra za
pomog drzwi El 60,

» zapewnienie ewakuacji do innej strefyzpmowe] w ramach te] samej
kondygnacji pomgdzy klatky K3 a klatkh K2 na poziomie | gitra za
pomog drzwi El 60.

» Strefa 2 (PM) — kottownia na kondygnacji parteru

A\

Strefa 3 (PM) — kondygnacja lll gira z wyhczeniem klatki schodowej K3,
» Strefa 4 (PM) - wentylatornia — zamkoie drzwiami ElI 60 odporrigi

ogniowej (poziom piwnicy).
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5.8. Klasa odporncici pozarowej budynku oraz klasa odporndci ogniowej
| stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla budynku wielokondygnacyjnego zakwalifikowaned kategorii zagrizenia

ludzi ZL Il i budynku sredniowysokiego przewidziano kkagB” odporndci

pozarowej. Wobec czego poszczegoblnym elementom kakwstinym budynku

zapewniono nagpujace wymagania:

Klasa Klasa odpornéci ogniowej elementéw budynku
odporndc | gtéwna | Konstruk | strop sciana sciana przekrycie
[ konstruk | cja dachu zewretrzna wewretr | dachu
pozarowej | cja nédna zna
B R 120 R 30 REI60 EI 60¢ei) w ElI 30 RE 30
pasie mgdzy
kondygnacyjny|
m
0,80 m

R- na&no$¢ ogniowa w minutach,
E- szczeln& ogniowa w minutach,
| —izolacyjna¢ ogniowa w minutach.
Wszystkie elementy budowlane wymagajwykonania o0 stopniu

nierozprzestrzeniggym ognia (NRO).

5.9. Warunki  ewakuacji, oswietlenie  awaryjne (bezpieczastwa
I ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Dla celow ewakuacji z poszczegolnych kondygnacjeepridziano poziome
I pionowe drogi komunikacji ogoélnej z wykorzystameklatek schodowych
K1, K2, K3 i K4. Klatki K1, K2 i K3 po przebudowie zostanwyposaone
w urzgdzenia stigce do usuwania dymu i ciepta. Klatka K1 zamykarnaveami
pozarowymi ElI 30 odporngei ogniowej, natomiast klatki K2 i K3 zamykane
drzwiami wyposaonymi w samozamykacze. Klatka K3 zamykana na poeom
piwnicy drzwiami ElI 30, natomiast na poziomie lli¢pa drzwiami ElI 60
odporndci ogniowej. Klatka K4 - zamykana na poziomie partdrzwiami El 30
odporndci ogniowej - stanowi komunikagjz piwnicy na parter i shy, jako
komunikacja pracownikom kuchni. Diugm przegé zostaty zachowane i wynasz

ponizej 40 m. Dlugéc¢ dojscia przy jednym kierunku ewakuacji nie przekracza
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10 m, natomiast przy dwdch kierunkach nie przelaad® m przy ddgiu
krotszym i 80 m przy dégiu diwzszym. Diugdci dojs¢ zostalty zachowane
z wyjatkiem dtugdci dojscia z kondygnaciji piwnicy ze skrzydfa frontowegda d
ktorego dtugé¢ dojscia wynosi 15 m przy jednym kierunku ewakuacji. Drz
pomieszczé usytuowane (naprzeciw siebie) po ich otwarciu menzaja
wymaganej szerokeai drogi ewakuacyjnej z uwagi na oms¢ wytozenia ich na
ciare pod kgtem okoto 145°. Po ich otwarciu pozostaje szes6kwynoszca - co
najmniej 140 cm wwietle.

W korytarzach i klatkach schodowych przewidzianoagine &wietlenie
ewakuacyjne zapewnige aGwietlenie przez minimum 1 godz. zapewn@]
natzenie - co najmniej 1 Ix, a w miejscach lokalizasprztu ga&niczego
| urzadzen przeciwpaarowych - co najmniej 5 Ix. Oprawy awaryjnegoveetlenia
ewakuacyjnego rownieprzed wejciem do budynku (od zewtrznej strony) — po
przebudowie.

Ewakuacja z Il pi etra
Z poziomu Il pktra (maszynownia awigu) — zapewnia 8i ewakuagc}

z wykorzystaniem oddymianej i obudowanej drzwianf8(Ena poziomie piwnicy
oraz ElI 60 (Ill petro) odpornaéci ogniowej klatki schodowej K3 na poziom
parteru i dalej w dwoch kierunkach - do ¥gip DZ6 lub do wyjcia DZ3. Na
drodze ewakuacji do wi§gia DZ6 schody wewirzne.

Ewakuacja z Il i | pietra

Z poziomu Il i | petra (skrzydio potudniowe) — zapewniag¢ sewakuacj

z wykorzystaniem oddymianej klatki schodowe] K3 p@aziom parteru i dalej
w dwaoch kierunkach - do wé§gia DZ6 lub do wy§cia DZ3, lub z wykorzystaniem
oddymianej klatki schodowej K2 na poziom partedalej poprzez drzwi DZ3 na
zewngtrz budynku. Na drodze ewakuacji do wgip DZ6 schody wewgirzne.

Z poziomu Il i | petra (skrzydto zachodnie) — zapewniag sewakuagj

z wykorzystaniem oddymianej i obudowanej drzwiamB& odpornéci ogniowej
na kadej kondygnacji klatki schodowej K1 na poziom pauti dalej poprzez
wyjscie DZ5 na zewsgtrz budynku lub poprzez drzwi dymoszczelne do

oddymianej klatki schodowej K3 na poziom partedalej w dwoéch kierunkach -
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do wyjscia DZ6 lub do wyjcia DZ3. Na drodze ewakuaciji do wgja DZ6 schody
wewretrzne.
Ewakuacja z parteru

Ze skrzydta potudniowego — zapewniag stwakuagi poprzez drzwi EI30

odporndci ogniowej (DW4) do wyjcia DZ3 na zewstrz budynku lub do wygia
DZ6 i na zewntrz budynku. Na drodze ewakuacji do wgip DZ6 schody
wewretrzne.

Z czesci srodkowej (stotdwka) — zapewniagsewakuagy poprzez drzwi (DW8)

| dalej do wyjcia DZ6 na zewstrz budynku.

Z czsci srodkowej (kuchnia) — zapewniagsewakuaci poprzez drzwi (DW8)

I dalej do wyjcia DZ6 na zewsgtrz budynku lub na drogi komunikacji ogolnej
| poprzez drzwi DW10 do drzwi zewtiznych DZ5 - na zewgirz budynku.
Ewakuacja zapewniona rowunie drog komunikacji ogolnej na zewtrz budynku
poprzez drzwi DZ4.

Ze skrzydta zachodniego (z pomieszczpomidzy klatky K1 i klatka K4)

— zapewnia si ewakuagj poprzez drzwi DW10 do drzwi zewtnznych DZ5 - na
zewnytrz budynku lub na zewtrz budynku poprzez drzwi DZ4.
Ewakuacja z piwnicy

Ze skrzydta potudniowego — zapewnia stwakuaci w dwodch kierunkach

poprzez drzwi DZ1 lub drzwi DW2 i DW3 i dalej popzdrzwi DZ2 na zewgtrz
budynku.

Ze skrzydta zachodniego — zapewnig fwakuagi drogami komunikacji

poziomej i pionowej z wykorzystaniem klatki schodgwkK4 na poziom parteru

| dalej poprzez drzwi DZ4 na zewtnz budynku.
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Parametry klatek schodowych wg pzsraego zestawienia tabelarycznego

Stan istniejacy klatek schodowych
Parametr Wymaog K1 K2 K3 K4
piwnica

Minimalna 14 1,00 1,28+1,32| 1,20+1,25 1,00
szerokac dla niespetniony| niespetniony | niespetniony| spetniony

uzytkowa biegu | kondygnaciji
(m) podziemnej
0,80
Minimalna 15 0,85+ 1,00 1,34 1,20+1,32 brak
szerokac 0,80 - dla | niespetniony| niespetniony| niespetniony| spocznika
uzytkowa kondygnacji przed
spocznika (m) | podziemnej drzwiami D1
przy wyjsciu
Z piwnicy na
parter
niespetniony
Maksymalna 14 11 10 10 14
ilos¢ stopni spetniony | spetniony | spetniony | spetniony
w jednym biegu
(m)

Maksymalna 0,15 0,17 0,165 0,16 0,18
WySsoKkas¢ 0,20 - dla | niespetniony| niespetniony | niespetniony| spetniony
stopni(m) kondygnacji

podziemnej
Zaleznos¢ stopni | 0,60+0,65 0,61 0,63 0,62 0,61
(2h+s= spetniony | spetniony spetniony spetniony

060 + 0,65m)

5.10. Spos6éb zabezpieczenia przeciwparowego instalacji wytkowych,

a w szczegolnéci wentylacyjnej, elektroenergetycznej, ogrzewczej,
gazowej, odgromowej

Caly obiekt chroniony jest instalacjodgromows. Ponadto obiekt zostat
wyposaony w przeciwpgarowy wyhcznik pgdu odcinagcy doptyw padu do

wszystkich obwodéw z wyjkiem instalacji awaryjnego swietlenia

ewakuacyjnego, systemu sygnalizacjiz@mwe] oraz system usuwania dymu
| ciepta z klatek schodowych K1, K2 i K3 (po przebwie).

5.11. Dobér urzadzen przeciwpazarowych w obiekcie

Bioragc pod uwag kwalifikacj¢ obiektu zaliczonego do kategorii ZL 1l zagemia
ludzi i do grupy budynkéwsredniowysokich oraz powierzchniw swietle
przepisow - obiekcie gs wymagane urglzenia

obowigzujacych w

przeciwpaarowe.
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Budynek wyposzono w nasipujace uradzenia przeciwparowe:

1) awaryjne éwietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogotmstalacja
istniefgca;

2) awaryjne dwietlenie ewakuacyjne przed drzwiami zexvanymi — instalacja
nowa,;

3) urzadzenia shigce do usuwania dymu i ciepta z klatek schodowych K2
| K3 — instalacja nowa,

4) hydranty wewgtrzne 52 mm na kalej kondygnacji nadziemnej przy klatkach
K1 i K3 - instalacja istnigca — do przebudowy;

5) hydranty wewgtrzne HP 25 mm na wszystkich kondygnacjach nadzyemn
oraz w piwnicy w obgbie sanitariatow — instalacja projektowana;

6) drzwi pazarowe z samozamykaczem obudoyeej klatki schodowe K1, K2, K3
na wszystkich kondygnacjach — nowe;

7) system sygnalizacji garowej w catym obiekcie (SSP) — instalacja istiuaj
(centrala sygnalizacji parowej znajduje si na kondygnacji parteru (przy

klatce schodowej K3).

5.12. Wyposazenie w g&nice

Zgodnie z obowizujgcymi przepisami obiekt wymaga wypasaia
w poderczny sprezt gasniczy. Obiekt objty niniejsz ekspertyz nalezry
wyposay¢ w podeczny spret gasniczy uwzgedniagc, ze jedna jednostka masy
srodka gdniczego 2 kg (lub3 dfy zawartego w gaicach przypada na kde
100 nt powierzchni strefy pgarowej w budynku, niechronionej statym
urzagdzeniem géniczym zakwalifikowanej do kategorii zagemia ludzi ZL II.

Gasnice rozmieszcza i W _miejscach tatwo dogbnych | widocznych,

W szczeqolnéci:

a) przy wejciu do budynku,
b) na korytarzach.

Przy rozmieszczaniu nale wzia¢ uwzgkdni¢é spelienie naspujacych

warunkow:
v odlegtdi¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym veoprzebywa cztowiek,

do najblizszej ganicy nie jest wgksza nk 30 m;

19



v do ganic zapewniono dogp 0 szerokéci - co najmniej 1 m.
W budynku génice rozmieszcza gina cigach komunikacyjnych stanoyeych

drog ewakuacyjy.

5.13. Zaopatrzenie w wod do zewretrznego gaszenia paru

Wymagana ilé¢ wody do celéw przeciwp@arowych wynosi — 20 d#fs z co

najmniej z dwoch hydrantéw érednicy 80 mm. Dla obiektu zapewniag Si
wymagan ilos¢ wody do zewstrznego gaszenia paru z dwdch hydrantow
zewretrznych w odlegtéci do 20 m pierwszy i drugi w odledgia do 30 m od

budynku (usytuowanie hydrantéw pokazano na plaagogpodarowania dziafki).
W odlegtgéci 200 m od budynku znajduje esikolejny hydrant zewgtrzny

— w ulicy Lidmanowskiego (poza zakresem opracowania

5.14. Drogi pozarowe

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL Il grazenia ludzi w grupie
budynkowsredniowysokich jest wymagana drogazamwa. Zapewnia sidostp
jednostek ratowniczo - gaiczych do obiektu z ulicy Lidmanowskiego i dalej
z wykorzystaniem drogi dojazdowej obolgsedniego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego i poprzez branwjazdows na dzialle - z wykorzystaniem drog
wewretrznych wg oznaczenia na planie zagospodarowan#kdz Zapewnia i
30 % obwodu zewrznego budynku, przy jego rozposci (najwickszej
szerokdci) ponizej 60 m. Pomidzy drog pozarowg i sciam budynku nie
wystepujg state elementy zagospodarowania terenu 0 wysbizekraczajcej

3 m lub drzewa. Najmniejszy promieewrgtrznego tuku drogi pgarowej wynosi
co najmniej 11 m. Minimalna szerado drogi paarowej wynosi 4 m, a jej
dopuszczalny nacisk na avynosi co najmniej 100 kN (kiloniutonow). Odlegto
punktowa drogi pzarowej odsciany budynku wynosi 4 m przy wymaganej co
najmniej 5 m. Jednoczeie w miejscu zbfienia wscianach narinikowych brak
okien, a drzwi zewgtrzne DZ4 z klatki K4 wg rys. nr 3 i fot. nr 4 stamig wyjscie

Z czscCi gospodarczej piwnicy przy jednoczesnym zaragini biegu schodowego

na poziomie parteru drzwiami EI 30.
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6. Zakres niezgodnéci z przepisami

6.1. Wskazanie wszystkich wygpujacych w budynku niezgodnéci z przepisami

techniczno — budowlanymi i przeciwpd@arowymi

Ostatecznie w budynku wygtuja nastpujace niezgodngci z przepisami techniczno —

budowlanymi i przeciwpzarowymi:

1) w zakresie parametréw klatek schodowych K1, K21 K3

a)

b)

zawezona szerok& spocznikow:

v' klatki schodowej K1, ktéra jest zmicowana i wynosi od 0,85 m do
1,00 m wswietle (rys. nr 3, 4, 5),

v klatki schodowej K2, ktéra jest zrdicowana i wynosi od 1,34 m
w swietle (rys. nr 3, 4, 5),

v klatki schodowej K3, ktéra jest zmjicowana i wynosi od 1,20 m do
1,32 m wswietle (rys. nr 2, 3, 4, 5, 6);

» przy wymaganej co najmniej 1,50 m, co stanowi regoge
8 68. ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

w zakresie szerokoi biegow klatek schodowych K1, K2 i K3:

v’ zawezona szerok& biegéw schodowych klatki K1, ktéra wynosi od
1,00 m wswietle (rys. nr 3, 4, 5),

v’ zawezona szerok& biegéw schodowych klatki K2, ktéra jest
zroznicowana i wynosi od 1,28 m do 1,32 méwietle (rys. nr 3, 4, 5),

v’ zawezona szerok& biegéw schodowych klatki K3, ktéra jest
zroznicowana i wynosi od 1,20 m do 1,25 m wWwietle
(rys.nr 2, 3, 4,5, 6);

> przy wymaganej 1,40 m, co stanowi naruszenie 8 188. 1
,warunkow technicznych”;

w zakresie wysoksei stopni schodowych klatek schodowych K1, K2 i K3:

v’ zawyzona do 0,17 m wysoké stopni schodowych Kklatki K1
(rys. nr 3, 4, 5),

v’ zawyzona do 0,165 m wysoké stopni schodowych klatki K2
(rys. nr 3, 4, 5),
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v’ zawyzona do 0,16 m wysoké stopni schodowych Kklatki K3
(rys.nr 2, 3,4,5, 6),
» przy dopuszczalnej 0,15 m, co stanowi naruszen@8.8ust. 1
,warunkow technicznych”;

2) brak spocznika przed drzwiami D1 przy ¥giy z piwnicy na parter —
wymagana 0,80 m wwietle, co stanowi naruszenie 8§ 68. ust. 1 ,warunko
technicznych” (rys. nr 2);

3)zawyzona do 0,16 m wysoké stopni schodéw wewgtrznych (SW1)

- (rys. nr 3), przy dopuszczalnej 0,15 m, co stanoaruszenie § 68. ust. 1
Lwarunkow technicznych”;
4) w zakresie parametrow schodow zewpnych:
a) w zakresie szerokoi spocznikdéw schodow zewtnznych:
v' zawezona do 1,30 m szerokbspocznika schodow (SZ1) - (rys. nr 2),
v' zawezona do 0,90 m szerokbspocznika schodow (SZ2) - (rys. nr 2);
> przy wymaganej 150 cm, co stanowi naruszenie 8§ ud8. 1
,warunkow technicznych”;
b) w zakresie szerokoi stopni schodow zewitrznych:
v' zawezona od 0,27 do 0,33 m szerdkaostopni schodéw (SZ1 + SZ6)
—(rys. nr 2, 3);
> przy wymaganej 0,35 m, co stanowi naruszenie 8 189. 5
,warunkow technicznych”;

5) brak wyposaenia klatek schodowych K1, K2, K3 w gdzenia zapobiegage
zadymieniu lub skpce do usuwania dymu, co stanowi naruszenie § 245. p
2) ,warunkow technicznych”;

6) brak podziatu korytarza na odcinki do 50 m drzwiaglyimoszczelnymi na
kondygnacji | i Il petra, co stanowi naruszenie 8§ 243. ust. 1 ,warunkow
technicznych” — (rys. nr 4 i 5);

7) brak wydzielenia maszynowni oraz magazynu (PM) oadignacji 1l petra

od strefy ZL, co stanowi naruszenie 8§ 212. ustv8rLinkow technicznych”,
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8) brak wydzielenia pomieszczenia rozdzielni elekingjz od pozostatych
pomieszczé w budynku, co stanowi naruszenie 8 212. ust. 9rywikdw
technicznych”,

9) brak zamknjcia pomieszczenia wentylatorni drzwiami EI 60 odymsci
ogniowej, co stanowi naruszenie 8 268. ust. 1 pkt. ,warunkow
technicznych”,

10)brak awaryjnego @vietlenia ewakuacyjnego przed we&pm do budynku (od
zewretrznej strony), co stanowi naruszenie normy EN 1&3&tosowania
Oswietlenia. Gwietlenie awaryjne punkt 4.1 g) Normy;

11)brak wydzielenia piwnicy drzwiami ElI 30 od kondygjanadziemnych, co
stanowi naruszenie 8 250. ust. 1 ,warunkow techmyichk”;

12)brak zapewnienia nitiwosci ewakuacji ze strefy ZL |l o powierzchni
przekraczajcej 750 M w budynku wielokondygnacyjnym do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnacji, co stanowi namigzes 227. ust. 5
Lwarunkow technicznych”;

13)brak zapewnienia pasa pionowego 0 szefok® m na granicy stref
pozarowych na poziomie piwnicy i parteru paiizy:

a) pomieszczeniem rozdzielni elektrycznej a:
v pokojem — istnigjca 0,80 m (rys. nr 2),
v' klatka schodowg — istniepca 1,24m (rys. nr 2),
b) pomieszczeniem kottowni a pokojem —istagg 1,10 m (rys. nr 3),
C) na granicy stref p@arowych:
v' pomidzy pokojami w skrzydle zachodnim - istaiea 1,48 m
(rys. nr 5),
v' pomicdzy pokojem a klatkK1 — istniejca 0,97 m (rys. nr 5),
v' pomidzy gabinetem lekarskim a klatkschodow K3 istniegca
1,24 m (rys. nr 4),
» przy dopuszczalnej 2 m, co stanowi naruszenie 8 235 2
,warunkow technicznych”;
14) zanzona wysokeé¢ drogi ewakuacyjnej na poziomie piwnicy do:

a) 1,90 m na odcinku 0,56 m (rys. nr 2),
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b) 1,92 m na odcinku 0,35 m (rys. nr 2);
> przy wymaganej 2 m na odcinku do 1,5 m, co stanmamiszenie
§ 242. ust. 3 ,warunkdw technicznych”;
15) w zakresie zawzonej szerokéci poziomej drogi ewakuacyjnej:
a) poziom piwnicy:
v zawezona do 0,95 m na odcinku 0,41 m szekgkadrogi
ewakuacyjnej przy wygiu z sanitariatdw na korytarz (rys. nr 2);
b) poziom parteru:
v zawezona do 1,04 m na odcinku 0,34 m szekgkadrogi
ewakuacyjnej przy wégiu na klatk schodowy K3 (rys. nr 3);
v’ zawezona do 0,97 m na odcinku 0,61 m szekgkadrogi
ewakuacyjnej przy wygiu ze stotdwki na drogi komunikaciji
ogolnej — holl (rys. nr 3);
C) poziom | petra:
v zawezona do 1,04 m na odcinku 0,34 m szekdkaodrogi
ewakuacyjnej przy wégiu na klatk schodowy K3 (rys. nr 4);
v zawezona do 1,08 m na odcinku 0,45 m szekdkaodrogi
ewakuacyjnej na korytarzu wezi administracyjnej (rys. nr 4);
v zawezona do 1,25 m na odcinku 0,90 m szekgdkaodrogi
ewakuacyjnej na korytarzu wezi administracyjnej (rys. nr 4);
v zawezona do 0,92 m na odcinku 0,50 m szekgdkaodrogi
ewakuacyjnej na korytarzu w skrzydle zachodnim gr@ejciem na
klatke K1 (rys. nr 4);
d) poziom Il petra:
v zawezona do 1,04 m na odcinku 0,34 m szekgkadrogi
ewakuacyjnej przy wégiu na klatk schodowy K3 (rys. nr 5);
v zawezona do 1,26 m na odcinku 0,61 m szekgdkadrogi
ewakuacyjnej z korytarza na pochwylirys. nr 5);
v zawezona do 0,95 m na odcinku 0,30 m szekdkadrogi

ewakuacyjnej na korytarzu (rys. nr 5);
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v zawezona do 1,00 m na odcinku 0,25 m szekgdkaodrogi
ewakuacyjnej na korytarzu (rys. nr 5);
v zawezona do 1,11 m na odcinku 0,37 m szekgdkadrogi
ewakuacyjnej na korytarzu (rys. nr 5);
v zawezona do 1,36 m na odcinku 3,35 m szekgkadrogi
ewakuacyjnej na korytarzu (rys. nr 5);
v zawezona do 1,13 m na odcinku 1,27 m szekgdkodrogi
ewakuacyjnej na korytarzu (rys. nr 5);
v zawezona do 1,00 m na odcinku 0,36 m szekgkadrogi
ewakuacyjnej na korytarzu (rys. nr 5);
v’ zawezona do 1,00 m na odcinku 0,33 m szekgkadrogi
ewakuacyjnej na korytarzu (rys. nr 5);
v zawezona do 1,00 m na odcinku 0,65 m szekgkadrogi
ewakuacyjnej na korytarzu (rys. nr 5);
v zawezona do 0,80 m na odcinku 0,51 m szekdkaodrogi
ewakuacyjnej na korytarzu (rys. nr 5);
> przy wymaganej 1,4 m, co stanowi naruszenie § Zt2 1
,warunkow technicznych”;
16) w zakresie szerokoi drzwi zewrtrznych stanowjcych wygcie z drog
komunikacji ogolnej z budynku:
a) zawezonej szerokgci drzwi jednoskrzydtowych
- drzwi (DZ3) na kondygnacji parteru — szerékskrzydta wynosi 1,00 m;
> przy wymaganej 1,40 m, co stanowi naruszenie §ux394
2warunkéw technicznych”(rys. nr 3);
b) zawezonej szerokéci skrzydta nieblokowanego drzwi dwuskrzydtowych
- drzwi (DZ2) na kondygnaciji piwnicy — szerakastniegca 0,70 m,
- drzwi (DZ4) na kondygnaciji parteru — szerékstniegca 0,70 m,
- drzwi (DZ5) na kondygnacji parteru — szerékastniegca 0,75 m
(kierunek otwierania doodka),

- drzwi (DZ6) na kondygnaciji parteru — szerékestniegca 0,85 m,
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17) w

»  przy wymaganej 0,90 m, c stanowi naruszenie § Z394u
2warunkow technicznychyg. nr 3);
zakresie kierunku otwierania drzwi zestnrznych:
- drzwi (DZ5) na kondygnaciji parteru - (kieaknotwierania dérodka),
> przy wymaganym kierunku otwierania na zetwn (dla ponad
6 0sOb o0 ograniczonej zddkioporuszania ), co stanowi

naruszenie 8 230. ust. 2 pkt. 4) wkéwv technicznych (rys. nr 3);

18)w zakresie szerokoi drzwi wewrgtrznych

a) z

aweczonej szerokéci skrzydia nieblokowanego drzwi wewtrznych

wieloskrzydtowych:

v

v

drzwi dwuskrzydiowe DW1, DW2 i DW3 (piwnica) — 140n w swietle,
przy czym szerokit skrzydta nieblokowanego swietle wynosi 70 cm;
drzwi dwuskrzydiowe DW4, DW5, DW6 i DW7 (parter) 340 cm
w Swietle, przy czym szeroké skrzydta nieblokowanego wwietle
wynosi 70 cm;
drzwi dwuskrzydtowe DW8 (parter) — 160 cm swietle, przy czym
szeroka@¢ skrzydta nieblokowanego swietle wynosi 80 cm;
drzwi dwuskrzydtowe DW9 (parter) — 130 cm swietle, przy czym
szeroka@c¢ skrzydta nieblokowanego swietle wynosi 65 cm;
drzwi dwuskrzydiowe DW11, DW12, DW13 i DW14 (lgio) — 140 cm
w Swietle, przy czym szeroké skrzydta nieblokowanego wwietle
wynosi 70 cm;
drzwi dwuskrzydiowe DW15 (I ptro) — 133 cm wswietle, przy czym
szeroka@¢ skrzydta nieblokowanego swietle wynosi 83 cm;
drzwi dwuskrzydiowe DW16, DW17, DW18 i DW19 (llghio) — 140 cm
w Swietle, przy czym szeroké skrzydta nieblokowanego wwietle
wynosi 70 cm;

> przy wymaganej 0,90 m, co stanowi naruszenie 8§ 240. 1

2warunkow technicznych”, (rys. nr 2, 3, 4, 5);

b) zawezonej szerokéci drzwi wewretrznych jednoskrzydtowych:
v’ drzwi jednoskrzydtowe DW10 — 80 cmdwietle;
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> przy wymagane] 0,90 m, co stanowi naruszenie § B2. 1
,warunkow technicznych”, (rys. nr 3);
19)przekroczona diugd dojcia na poziomej drodze ewakuacji wyngsz
31,34 m dla kondygnaciji Il gira, przy dopuszczalnej 10 m przy jednym
kierunku ewakuacji, co stanowi naruszenie 8 256. Bt ,warunkéw
technicznych”;
20)w zakresie przekroczonej dopuszczalnej déegdojscia:
a) z kondygnacji Il p¢tra (czs¢ srodkowa) wynosgzca 66,50 m przy jednym
kierunku ewakuacji — przed przebudgw
b) z kondygnacji Il pstra (skrzydto zachodnie) wynaga 32,70 m przy
jednym kierunku ewakuacji — przed przebudpw
c) z kondygnaciji | pitra (skrzydto zachodnie) wynagza 20,0 m przy jednym
kierunku ewakuacji — przed przebudgw
d) z kondygnacji piwnicy (skrzydto zachodnie) wyngsa 15,0 m przy jednym
kierunku ewakuaciji;
> przy dopuszczalnej 10 m przy jednym kierunku ewakuao stanowi
naruszenie 8 256. ust. 3. ,warunkow technicznych”,
21)w zakresie wyposania obiektu w hydranty wewtrzne:
a) brak zapewnienia hydrantow HP 25 mm dla kondygnadjiparteru

do Il pgtra whcznie; istniegce hydranty HP 52 mm w obie klatki
schodowej K1 i K3;

b) brak zapewnienia hydrantéw HP 25 mm dla poziomunpw (skrzydto
zachodnie i skrzydto potudniowe);
» co stanowi naruszenie 8§ 19 ust. 1 pkt. b) rozmtrenia Ministra
Spraw Wewstrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (rys. nr 2, 3, 4, 5, 6).
22)miejscowe zblienie blizsze] krawdzi drogi pagarowej do budynku na
odlegic¢ 4 m, przy wymaganej 5 m, co stanowi naruszenie28udt. 2

rozporzdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
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2009 r. w sprawie przeciwparowego zaopatrzenia w wgdoraz drég

pozarowych (rys. nr 1).

6.2. Wskazanie niezgodnéci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
I przeciwpozarowych, ktore zostaty doprowadzone w budynku do sinu
zgodnego z przepisami.

Wedilug zateen projektowych przewiduje sidoprowadzenie do stanu zgodnego

Z przepisami techniczno — budowlanymi:

1) wyposaenie klatek schodowych K1, K2, K3 w gdzenia stdgce do usuwania
dymu i ciepta;

2) podziat korytarza na odcinki do 50 m poprzez momeewi dymoszczelnych
na kondygnaciji | i Il pgtra (rys. nr 41 5);

3) wydzielenie maszynowni oraz magazynu (PM) na kondgg Il pietra od
strefy ZL poprzez mongadrzwi El 60 (rys. nr 6);

4) wydzielenie pomieszczenia rozdzielni elektryczrebjpozostatych pomieszaze
w budynku poprzez montalrzwi El 60,

5) wydzielenie pomieszczenia wentylatorni poprzez zaigtdke drzwiami ElI 60
odporndci ogniowej,

6) zapewnienie awaryjnego swietlenia ewakuacyjnego przed wWa&@pm do
budynku (od zewgtrznej strony) poprzez ich morita

7) wydzielenie piwnicy od kondygnacji nadziemnych pga monta i wymiarg
istniejgcych drzwi na EI 30 na kondygnacji parteru;

8) zapewnienie mdiwosci ewakuacji ze strefy ZL Il o powierzchni
przekraczajcej 750 M w budynku wielokondygnacyjnym do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnacji poprzez méndrzwi ElI 60 na
kondygnacji 1l i | petra przy dopuszczeniu w trybie warunkow zpstych
braku pasa 2 m w klasie El 60 na granicy propongwiaustref paarowych;

9) w zakresie szerokoi drzwi wewrgtrznych
a) zapewnienie szerokoi skrzydta nieblokowanego drzwi wewtrenych

wieloskrzydtowych:
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v drzwi dwuskrzydiowe DW1 (piwnica) — 140 cm $wietle, przy czym
szerokdc¢ skrzydta nieblokowanego swietle wynosi 90 cm;

v drzwi dwuskrzydtowe DW4, DWS5, (parter) — 140 cméwietle, przy
czym szerok&t skrzydta nieblokowanego swietle wynosi 90 cm;

v' drzwi dwuskrzydtowe DW11, DW12, DW13 (I gifio) — 140 cm
w Swietle, przy czym szerokoé skrzydta nieblokowanego wwietle
wynosi 90 cm;

v drzwi dwuskrzydtowe DW16, DW17 (Il giro) — 140 cmw Swietle, przy
czym szerok&t skrzydta nieblokowanego swietle wynosi 90 cm;

> przy wymaganej 0,90 m (rys. nr 2, 3, 4, 5);
10)zapewnienie dopuszczalnej dhégp dojcia 20 m na poziomej drodze
ewakuacji dla kondygnaciji Il gira, poprzez zapewnienie dwoch kierunkow
ewakuacji w wyniku przekucia (przeja) pomedzy klatky K1 a korytarzem;
11)w zakresie przekroczonej dopuszczalnej déegdojscia:

a) zapewnienie z kondygnacji Il g¢gira (czs$¢ srodkowa) dopuszczalnej
catkowitej dtugdci dojscia ewakuacyjnego poprzez przekuciesaianie
(zapewnienie drzwi) i zapewnienie dwoch kierunkavwakuacii;

b) zapewnienie dopuszczalnej catkowite] dtégjo dojscia ewakuacyjnego
z kondygnaciji Il pgtra (skrzydto zachodnie) wynagzj ponkej 10,00 m
przy jednym kierunku ewakuacji — poprzez obudduatki schodowej K1
drzwiami EI 30 odporn&i ogniowej i jej oddymianie;

c) zapewnienie dopuszczalnej didgbodojscia ewakuacyjnego z kondygnacji
| pietra (skrzydto zachodnie) wynagzj ponkej 10,0 m przy jednym
kierunku ewakuacji — poprzez wydzielenie Kklatki Kitzwiami EI 30
odporndci ogniowej i jej oddymianie;

12)w zakresie wypos&nia obiektu w hydranty wewtrzne:
a) zapewnienie hydrantow HP 25 mm dla kondygnacji adny
do Il pitra whcznie; poprzez wymian istniegcych hydrantow
HP 52 mm w obie klatki schodowej K1 na HP 25 mm oraz manta
hydrantow HP 25 mm w pozostategscz budynku. Istnigjce hydranty
HP 52 mm przy klatce schodowej K3 — dmdetazu.
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6.3. Wskazanie niezgodnéci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych

i przeciwpozarowych, ktére nie zostaly doprowadzone w budynku d

stanu zgodnego z przepisami.

Na

podstawie niniejszej analizy, ogranitze konstrukcyjnych

| technicznych stwierdza esibrak maliwosci dostosowania do oboyadujacych

przepisow nieprawidtow&ei polegagcej na:

1) w zakresie parametréw klatek schodowych K1, K2 i K3

a)

b)

zawezona szerok@ spocznikow:

v' klatki schodowej K1, ktéra jest zmicowana i wynosi od 0,85 m do
1,00 m wswietle, przy wymaganej co najmniej 1,50 m (rys3n4, 5),

v’ klatki schodowej K2, ktoéra jest zrdicowana i wynosi od 1,34 m
w swietle, przy wymaganej co najmniej 1,50 m (rys3n4, 5),

v' klatki schodowej K3, ktéra jest zmicowana i wynosi od 1,20 m do
1,32 m wswietle (rys. nr 2, 3, 4, 5, 6);

» przy wymaganej co najmniej 1,50 m;

w zakresie szerokoi biegow klatek schodowych K1, K2 i K3:

v’ zawezona szerok& biegéw schodowych klatki K1, ktéra wynosi od
1,00 m wswietle (rys. nr 3, 4, 5),

v’ zawezona szerok& biegoéw schodowych klatki K2, ktéra jest
zroznicowana i wynosi od 1,28 m do 1,32 nméwietle (rys. nr 3, 4, 5),

v’ zawezona szerok& biegoéw schodowych klatki K3, ktéra jest
zréznicowana i wynosi od 1,20 m do 125 m wWwietle
(rys.nr 2, 3,4,5, 6),

> przy wymaganej 1,40 m;

w zakresie wysokii stopni schodowych klatek schodowych K1, K2 i K3:

v’ zawyzona do 0,17 m wysoké stopni schodowych Klatki K1
(rys. nr 3, 4, 5),

v zawyzona do 0,165 m wysoké stopni schodowych klatki K2
(rys. nr 3, 4, 5),

v’ zawyzona do 0,16 m wysoké stopni schodowych klatki K3
(rys.nr 2, 3, 4,5, 6);
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» przy dopuszczalnej 0,15 m;
2) brak spocznika przed drzwiami D1 przy ¥giy z piwnicy na parter —
wymagana 0,80 m vwietle (rys. nr 2);
3) zawyzona do 0,16 m wysokoé stopni schodéw wewdatrznych (SW1)
- (rys. nr 3), przy dopuszczalnej 0,15 m;
4) w zakresie parametrow schodéw zewmnych:
a) w zakresie szerokoi spocznikdéw schodow zewtnznych:
v' zawezona do 1,30 m szerokbspocznika schodow (SZ1) - (rys. nr 2),
v' zawezona do 0,90 m szerokbspocznika schodow (SZ2) - (rys. nr 2);
> przy wymaganej 150 cm,;
b) w zakresie szerokoi stopni schodow zewitrznych:
v' zawezona od 0,27 do 0,33 m szerdkostopni schodéw (SZ1 + SZ6)
—(rys. nr 2, 3);
» przy wymaganej 0,35 m;
5) brak zapewnienia pasa pionowego 0 szefokd®? m na granicy stref
pozarowych na poziomie wszystkich kondygnacji wyryese
a) pomkdzy pomieszczeniem rozdzielni elektrycznej a:
v pokojem — istnigjca 0,80 m (rys. nr 2),
v klatka schodowg — istniepca 1,24m (rys. nr 2),
b) pomikdzy pomieszczeniem kottowni a pokojem — istgee) 1,10 m
(rys. nr 3)
C) na granicy stref p@arowych:
v pomidzy pokojami w skrzydle zachodnim — istaigg 1,48 m
(rys. nr 5),
v pomiedzy pokojem a klatkK1 — istniegca 0,97 m (rys. nr 5),
v pomkdzy gabinetem lekarskim a klatischodow K3 istniepca
1,24 m (rys. nr 4),
> przy wymaganej 2 m;
6) zaniona wysoké¢ drogi ewakuacyjnej na poziomie piwnicy do:
a) 1,90 m na odcinku 0,56 m (rys. nr 2),
b) 1,92 m na odcinku 0,35 m (rys. nr 2);
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» przy wymaganej 2 m na odcinku do 1,5 m;
7) w zakresie zagzonej szerokeci poziomej drogi ewakuacyjney:
a) poziom piwnicy:

v zawezona do 0,95 m na odcinku 0,41 m szekgkadrogi

ewakuacyjnej przy wygiu z sanitariatdw na korytarz (rys. nr 2);
b) poziom parteru:

v zawezona do 1,04 m na odcinku 0,34 m szekgdkaodrogi
ewakuacyjnej przy wégiu na klatk schodowy K3 (rys. nr 3);

v’ zawezona do 0,97 m na odcinku 0,61 m szekgkadrogi
ewakuacyjnej przy wygiu ze stotdwki na drogi komunikaciji
0golnej - holl (rys. nr 3);

C) poziom | petra:

v zawezona do 1,04 m na odcinku 0,34 m szekgkadrogi
ewakuacyjnej przy wégiu na klatk schodovy K3 (rys. nr 4);

v zawezona do 1,08 m na odcinku 0,45 m szekgkaodrogi
ewakuacyjnej na korytarzu wezi administracyjnej (rys. nr 4);

v zawezona do 1,25 m na odcinku 0,90 m szekgdkaodrogi
ewakuacyjnej na korytarzu wezi administracyjnej (rys. nr 4);

v zawezona do 0,92 m na odcinku 0,50 m szekdkadrogi
ewakuacyjnej na korytarzu w skrzydle zachodnim egravegciem
na klatke K1 (rys. nr 4);

d) poziom Il pktra:

v zawezona do 1,04 m na odcinku 0,34 m szekgkadrogi
ewakuacyjnej przy wégiu na klatk schodowy K3 (rys. nr 5);

v zawezona do 1,26 m na odcinku 0,61 m szekgkadrogi
ewakuacyjnej z korytarza na pochwylirys. nr 5);

v zawezona do 0,95 m na odcinku 0,30 m szekgkadrogi
ewakuacyjnej na korytarzu (rys. nr 5);

v zawezona do 1,00 m na odcinku 0,25 m szekgdkaodrogi

ewakuacyjnej na korytarzu (rys. nr 5);
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v zawezona do 1,11 m na odcinku 0,37 m szekgdkaodrogi
ewakuacyjnej na korytarzu (rys. nr 5);
v zawezona do 1,36 m na odcinku 3,35 m szekgkaodrogi
ewakuacyjnej na korytarzu (rys. nr 5);
v zawezona do 1,13 m na odcinku 1,27 m szekkaodrogi
ewakuacyjnej na korytarzu (rys. nr 5);
v zawezona do 1,10 m na odcinku 0,36 m szekdkadrogi
ewakuacyjnej na korytarzu (rys. nr 5);
v’ zawezona do 1,00 m na odcinku 0,33 m szekgkadrogi
ewakuacyjnej na korytarzu (rys. nr 5);
v zawezona do 1,00 m na odcinku 0,65 m szekgkadrogi
ewakuacyjnej na korytarzu (rys. nr 5);
v zawezona do 0,80 m na odcinku 0,51 m szekgkadrogi
ewakuacyjnej na korytarzu (rys. nr 5);
> przy wymaganej 1,4 m;
8) w zakresie szerokoi drzwi zewrtrznych stanowjcych wygcie z drog
komunikacji ogolnej z budynku:
a) zawzonej szerokgci drzwi jednoskrzydtowych:
- drzwi (DZ3) na kondygnacji parteru — szer@kekrzydta wynosi 1,00 m;
> przy wymaganej 1,40 m (rys. nr 3);
b) zawezonej szerokséci skrzydta nieblokowanego drzwi dwuskrzydtowych
- drzwi (DZ2) na kondygnaciji piwnicy — szerakastniegca 0,70 m,
- drzwi (DZ4) na kondygnaciji parteru — szerékstniegca 0,70 m,
- drzwi (DZ5) na kondygnacji parteru — szerékastniegca 0,75 m,
- drzwi (DZ6) na kondygnaciji parteru — szerékstniegca 0,85 m,
> przy wymaganej 0,90 m, (rys. nr 3);
9) w zakresie kierunku otwierania drzwi zegtnrznych:
- drzwi (DZ5) na kondygnaciji parteru - (kieaknotwierania dérodka),
> przy wymaganym kierunku otwierania na zetwn (dla ponad

6 0s6b o ograniczonej zddkigoruszania g) - (rys. nr 3);
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10)w zakresie szerokoi drzwi wewrgtrznych
a) zawezonej szerokéci skrzydta nieblokowanego drzwi wewtrznych
wieloskrzydtowych:
v drzwi dwuskrzydtowe DW2 i DW3 (piwnica) — 140 cmdwietle, przy
czym szerok& skrzydta nieblokowanego swietle wynosi 70 cm;
v drzwi dwuskrzydtowe DW6 i DW7 (parter) — 140 om swietle, przy
czym szerok& skrzydta nieblokowanego swietle wynosi 70 cm;
v' drzwi dwuskrzydiowe DW8 (parter) — 160 cm $wietle, przy czym
szerokd¢ skrzydta nieblokowanego s$wietle wynosi 80 cm;
v" drzwi dwuskrzydiowe DW9 (parter) — 130 cm $wietle, przy czym
szerokdc¢ skrzydta nieblokowanego swietle wynosi 65 cm;
v drzwi dwuskrzydtowe DW14 (I ptro) — 140 cm wiwietle, przy czym
szerokdc¢ skrzydta nieblokowanego swietle wynosi 70 cm;
v drzwi dwuskrzydtowe DW15 (I ptro) — 133 cm wiwietle, przy czym
szeroka@c¢ skrzydta nieblokowanego swietle wynosi 83 cm;
v drzwi dwuskrzydtowe DW18 i DW19 (Il ptro) — 140 cnmw $wietle, przy
czym szerok& skrzydta nieblokowanego swietle wynosi 70 cm;
> przy wymaganej 0,90 m (rys. nr 2, 3, 4, 5);
b) zawezonej szerokéci drzwi wewrgtrznych jednoskrzydtowych:
v’ drzwi jednoskrzydtowe DW10 — 80 cmdwietle;
» przy wymaganej 0,90 m (rys. nr 3);
11)w zakresie przekroczonej dopuszczalnej dégagdojscia z kondygnacji piwnicy
(skrzydto zachodnie) wynosezej 15,0 m;
» przy dopuszczalnej 10 m przy jednym kierunku ewakua
12)miejscowe zblienie blizszej krawdzi drogi paarowej do budynku na
odlegi¢ 4 m, przy wymaganej 5 m, co stanowi naruszenie28ugt. 2
rozporzdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwparowego zaopatrzenia w wedoraz drég
pozarowych (rys. nr 1).
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7. Przyjete rozwigzania ( ponadstandardowe ) zagpcze inne nk okreslaja to
przepisy techniczno - budowlane zapewniage  zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu ( rekompensugce niezgodnéci niemazliwe do
usuniecia w zabezpieczeniu przeciwp@rowym w stosunku do wymaga
przepisow ) — wyszczegolnienie proponowanych rozgaan zasgpczych

Wypracowanie rozwizan zast¢pczych i zamiennych statoeskonieczne wobec
nieprawidtowdci, ktorych usunjcie stato si niemazliwe. W celu poprawy stanu
bezpieczastwa pagarowego w obiekcie proponujessiuznanie jako rozwrania
zastpczego nagpujacych rozwyzan:

1) system sygnalizacji garu w obiekcie — istniegy i modernizowany;

2) zapewnienie dodatkowej pionowej drogi ewakuacyjrej klatki K3

oddymiane] i obudowane] drzwiami z samozamykaczai poziomie

parteru, | i Il petra oraz wydzielonej drzwiami EI 30 na poziomie pigy.

8. Analiza i ocena wplywu rozwhzan na poziom bezpieczistwa pazarowego,
stuzaca wykazaniu nie pogorszeniu warunkOw ochrony przeéapozarowej
Na podstawie dokonanej analizy, uwagliagc charakter uktadu
konstrukcyjnego obiektu stwierdzae doirak maliwosci technicznych spetnienia
wymaga w petnym zakresie, w sposob wynikay wprost z przepisow. Peine
dostosowanie wymagatoby przebudowy elementévinyach, co zagraatoby
statecznéci uktadu konstrukcyjnego Ilub konieczgo wymiany istniegcych
elementéw konstrukcyjnych. Zapewnienie $ciavych parametrow w zakresie
szerokdci spocznikow, biegow klatek schodowych nie jestliwe ze wzgédu
na istniegcy uktad i charakter konstrukcji obiektu. W ista@ych warunkach
konstrukcyjnych budynku zapewnienie akceptowalnychwarunkéw
bezpieczastwa pagarowego uzyskano poprzez zastosowanie egasici do
trzech niezalenych klatek schodowych obudowanych drzwiamigrowymi oraz
wyposaonych w system usuwania dymu i ciepta. Elementerstcgezym
(ponadnormatywnym) jest zastosowanie systemu syl pazarowej
w obiekcie oraz usytuowanie niem@l po gsiedzku jednostki OSP

w Zagorowie. Usytuowanie jednostki OSP w odlégitmkoto 100 m od budynku.
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W ramach przebudowy zapewnk ssamkngcie klatek schodowych K2 i K3
drzwiami z samozamykaczami oraz ich oddymianiegmaést klatki K1 drzwiami
El 30 odpornéci ogniowej i jej oddymianie, co pozwoli zapewrdopuszczals
dtugas¢ dojscia przy jednym kierunku ewakuacji znacznie genilO m i znacznie
ponizej 40 m dla dgjcia krétszego i ponej 80 m dla ddjcia diuzszego przy
dwoch kierunkach ewakuacii. Roz@aniem zagpczym jest klatka schodowa K3
oddymiana i obudowana drzwiami z samozamykaczampo&Eomie parteru,
I 11l pietra oraz drzwiami EI 30 na poziomie piwnicy i EI & kondygnacji
Il pictra. Analizupc warunki ewakuacji stwierdzaesiiz nawet gdyby klatki
schodowej K3 nie byto - to dopuszczalne dkeyodojs¢ zostatyby zachowane
z wyjatkiem kondygnacji piwnicy (zachodnie skrzydto), 20l to czscig
budynku klatka K3 nie jest skomunikowana. Diégalojscia po klatce K1 jest
,Zerowa” z uwagi na obudaywdrzwiami paarowymi oraz oddymianie, natomiast
diugas¢ dojcia po klatkach K2 i K3 ulega zgkszeniu 0 50 % z uwagi na
obudovwe drzwiami zwyktymi oraz ich oddymianie. W koncepawakuacii
uwzgkdniono rownie ewakuaci do gsiedniej strefy pzarowej na
kondygnacjach I i Il gitra. Na granicy stref zapewnia slirzwi EI 60 odporngxi
ogniowe;.

Niespetnienie wszystkich wymagaw zakresie przepiséw techniczno —
budowlanych i przeciwp@arowych zostalo zrownowane w ramach dziaka
przystosowawczych. W catym budynku przewiduje piobyt ok. 106 0séb.
Zapewnia si ponadnormatyws sumaryczg szeroké¢ wyjs¢ ewakuacyjnych
wynoszca 7,95 m, przy wystarczagej 1,4 m przyjmuyc 0,6 m/100 osob, co
pozwala na przyfie (po przeliczeniu)zizapewnia si ewakuagj dla 1325 oséb.

Wystepujace o 5,0 m przekroczenie dopuszczalnej ddagalojscia przy
jednym kierunku ewakuacji dotyczy tylko skrzydtachadniego z poziomu
piwnicy, z ktorego korzystaj pracownicy (szatnie, obieralnie). Zeienia
szerokdci drog ewakuacyjnych oraz szerdkbskrzydet drzwiowych wobec ich
wiasciwej szeroké¢ sumarycznej proponujeesuzna& w trybie odsgpstwa, jako
mozliwe do pozostawienia. Brak mlowosci jakiejkolwiek ingerencji wsciany

konstrukcyjne uniemdiwia poszerzenia przeku i doprowadzenie drog

36



ewakuacyjnych do wikziwe] szerokéci. Nalezy zaznacz§, ze budynek
funkcjonuje od wielu lat i jak detl nie byto jakichkolwiek zdarZepozarowych,
co pozwala zaktadaiz w przyszidci rowniez ich nie kzdzie. Na kadym z peter
s3 pracownicy obstugi, ktérzy ze szczegpbtarannécia troszca sie 0 osoby tam
przebywagce. Staly kontakt oraz ich obecddona kadej kondygnacji skutkuje
tym, iz w przypadku konieczrioi uzycia podecznychsrodkow ganiczych czy te
uzycia hydrantow — dziataniegizie natychmiastowe.

Wymiana istniejcych hydrantow HP 52 mm na HP 25 mm ma na celu
mozliwosé szybkiego i skutecznego ichzycia. S one tatwiejsze w obstudze.
Projektuje s§ hydrant HP 25 mm w piwnicy, ktéra nie byla etbj ochrog.
Hydranty z miejsc istniggych przy klatce K3 projektuje giprzeniéé w okolice
korytarza z uwagi na koniecz§toobjecia zastigiem tych hydrantow najbardziej
odlegtych miejsc na kondygnacji.

W trybie warunkédw zamiennych wygtuje s¢é 0 mazliwosé pozostawienia
drogi pazarowej w obrysie tak jak na planie zagospodarowdmniatki (rys. nr 1).

Zapewnienie dogpncici jednostek ratowniczo-gaiczych do obiektu
poprzez bram pozarowy, przejazd w odlegkzi 4 m od budynku wobec
wymaganej odlegkei 5 m i zawracanie poprzez cofanie do 15 m, paptze.
,cofanie na trzy” — co jest rozgzaniem poprawnym (wynikgym wprost
Z przepisow). Zapewnia ¢sidostpnos¢ do obiektu zapewnigg 30% obwodu
zewretrznego budynku — odcinek AB oznaczony na planigogpodarowania
dziatki (kolorem czarnym) wynosi 58,10 m, przy suptanym obwodzie budynku
wynoszcym 174,13 m.

Dla obiektu byly prowadzone w przes@o ¢wiczenia jednostek stigt
pozarnej z uyciem wozow bojowych w zakresie prowadzenia ewakusdmektu.

Z uzyskanych od Dyrektora informacji ustalong,akcja ratunkowa przebiegata
sprawnie i dogpnas¢ drog paarowych nie budzita wipliwosci.

Zakres wysipujacych nieprawidtowéci — po przebudowie - nie stanowi
podstawy do uznania budynku za zagyacy zyciu, a w wyniku zastosowania

zaproponowanych warunkéw zgstzych, zdaniem autoréw ekspertyzy, zapewnia
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sie akceptowalny poziom bezpiedstwa paarowego dla osdb przebywajch

w obiekcie.

9. Whnioski w kontekscie nie pogorszenia warunkOw ochrony przeciwp@rowej

1) Zastosowane rozwizanie projektowe, zdaniem autorow ekspertyzy zapgewn
wiasciwy poziom bezpieczstwa 0séb przebywggych w obiekcie.

2) Rozwigzania zawarte w niniejszej ekspertyzie mody¢ wdrazone
po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia niniejszepekiyzy z Wielkopolskim
Komendantem Wojewddzkim Rstwowej Stray Pazarnej w Poznaniu.

3) Wdrozenie systeméw bezpieamwa paarowego wymaga projektow

uzgodnionych z rzeczoznaydo spraw zabezpieaz@rzeciwpaarowych.

Opracowat:
Zafaczniki:

1) Pismo KP PSP w Stupcy

2) Fotografie —szt. 9

3) Plan zagospodarowania dziatki — rys. nr 1
4) Rzut piwnic —rys. nr 2

5) Rzut parteru —rys. nr 3

6) Rzut | petra—rys. nr4

7) Rzut Il petra —rys. nr 5

8) Rzut Il pigtra —rys. nr 6

9) PrzekrojA—A —rys.nr8

10)Przekr6j B —B —rys. nr 9
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