A - Dach

B - Stropy

Papa asfaltowa na lepiku
Deski

Ptytki ceramiczne/wyktadzina
antyposlizgowa

taty drewniane

Zelbet/ceramika

A

Tynk cem-wap.1,5 cm
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UWAGA:
Wymiary rzeczywiste nalezy przy jmowoc
wprost (zgodhnie z wymiarowoniem na rysunku)

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DLA BUDYNKU

Obiekt: o
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ, 62-410 ZAGOROW, Ul. LIDMANOWSKIEGO 4
EKSPERTYZA TECHNICZNA

Temat: w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)
oraz w trybie § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych

Opracowat:

Nazwa rysunku:

PRZEKROJ A-A
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